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ammattilaisille





Tuotteemme edustavat aikansa edistyneint# teknologiaa.
Mutta tavoitteemme on asetettu pidemm#lle.

K!dess!si on koko 
Sievertin tuotevalikoima.
 Tuotekuvien ja tuo-
tenumeroiden takana on 
paljon muuta. 
T!m! n!kym!t#n Sievert 
edustaa yli sadan vuo-
den teknist! kehitys-
t! ... vuosikymmenien 
keskusteluja k!ytt!jien 
kanssa... vuosia huo-

maavaista palvelua ... p!ivi! lakkaamattomasti 
etsien uusia mahdollisuuksia.
 Asetettu tavoitteemme on sek! yksinker-
tainen ett! siekailematon: kehitt!!, tuottaa sek! 
jakaa innovatiivisia ja korkealaatuisia ty#kaluja ja 
ty#kaluj!rjestelmi! kaikenlaisiin juotos- ja kuu-
mennust#ihin.
 T!m! tavoite ei ole vain tuotevalikoimam-
me m!!ritelm! $ se on my#s lupaus. Lupaus py-
sy! yhden askeleen edell!. Lupaus kuunnella 
asiakkaitamme ja tulla mukaan heid!n ty#h#ns!. 
Lupaus olla l!hell!si ymp!ri maailmaa. Lupaus olla 
yhteisty#kumppani, auttaen sinua tavoittamaan 

paras mahdollinen menestys ty#ss!si kun k!yt!t 
tuotteitamme ja palveluita. Mik! tahansa ty#si on 
t!n!!n. Mik! tahansa ty#si on tulevaisuudessa.  
 Olemme olleet mukana alalla yli 125 vuotta, 
ja t!n! p!iv!n! tuotteemme n!ytt!v!t tiet! alalla. 

Silti ty#mme n!ytt!! vasta alkaneen. Tervetuloa 
Sievertille.

K#site on yli sata vuotta vanha. 
Mutta tuo liekki palaa edelleen yht# 

kirkkaasti.

Koska Carl Richard Nyberg oli juotosalanammat-
tilainen, h!n tiesi hyvin, ett! juotosteknologia jota 
oli saatavilla 1880 luvulla j!tti paljon toivomisen 
varaan.

 C.R. Nyberg oli j!!r!p!inen mies p!!tt! -
en l#yt!! l!mm#n l!hteen, joka tekisi ty#skentelyn 
tehokkaammaksi. Lukuisten kokeilujen j!lkeen, 
pieness! kodissaan, h!n l#ysi ratkaisun. Ja vuon-
na 1882 h!nell! oli ensimm!inen puhalluslampun 
prototyyppi valmiina. 
 Samana vuonna, tuleva tehtailija Max Sie-
vert avasi konepajatehtaansa ovet Tukholmassa, 
t!st! muodostui perusta tulevalle yhti#lle. Kun 
Nybergin ja Sievertin tiet my#hemmin kohtasivat, 
yhteisty# jonka he rakensivat, oli ep!tavallisen 
hedelm!llinen. Nyberg valmisti puhalluslamput ja 
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Sievert myi ne ymp!ri maailmaa. Menestyv! kau-
pank!ynti oli aloitettu.

Miss# tahansa olet.

Sievert Ab, jolla on juuret ja p!!konttori Ruotsissa. 
Myynti! on yli 60 maassa viidell! mantereella, tu-
lee n!hd! todellisena globaalina yrityksen!. Vain 
muutama muu yritys alallamme voi saavuttaa sa-
manlaisen maantieteellisen peiton. 
 Laajasta levitt!ytymisest!mme on suurta 
hy#ty! my#s meid!n asiakkaillemme. Yksi on saa-

tavuutemme ja mahdollisuus saada korkealaatuis-
ta palvelua. Toinen on kokemukset joita pystymme 
hy#dynt!m!!n useasta maasta eri teollisuuden-
aloilta, joka on mittaamaton hy#ty jatkuvassa ke-
hitysty#ss!mme.

Mit# tahansa tarvitset.

Tavoitteemme on pysty! tarjoamaan ammattimaisia 
tuotteita parhaaseen mahdolliseen laatuun kaikkiin 
juotos- ja kuumennust#ihin. Oli ty# pieni tai suuri. 
Oli k!ytt!j! ammattilainen tai Tee-Se-Itse-mies.

Sin# valvot ty!t#si.

N!in! p!ivin! ei en!! riit! ett! teet ty#si hyvin. 
Sinun tulee tehd! ty#si entist! paremmin ja te-
hokkaammin ja jos mahdollista halvemmalla kuin 
toiset. Se on ainoa mit! t!n! p!iv!n! lasketaan. 
T!st! johtuen, on t!rke!! ett! me Sievertill! ym-
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m!rr!mme kuinka sin! ja kaikki muut asiakkaam-
me ty#skentelev!t $ mit! p!ivitt!inen ty#si pit!! 
sis!ll!!n. 
 T!ll! tavoin voimme tulla paremmaksi ta-
varantoimittajaksi, tarjoten tuotteita jotka parhai-
ten t!ytt!v!t yksitt!isen ty#ntekij!n vaateet.  

  Monilla tavoin olemme uudista-
neet tuotteitamme t!ytt!m!!n erityisvaatimuksia 
ja sen j!lkeen n!ist! tuotteista on tullut osa nor-
maalia valikoimaamme. T!ll! tavoin voit $ ja pit!! 
$ tarkastella ty#t!mme, koska loppujen lopuksi ai-
noastaan sinun ty#si merkitsee. 

Laatu on enemm#n kuin mik# n#kyy.

Piezosytyttimelle takaamme 30,000 k!ytt#kertaa, 
ja se toimii moitteettomasti vaikka kahva olisi altis-
tunut kosteudelle. Jokainen pieninkin yksityiskohta 
on suunniteltu ja rakennettu toimimaan t!ydellisesti. 
K!yt!mme ainoastaan parasta mahdollista ter!st! 
ja parasta mahdollista tuotantoteknologiaa. 
 T!st! huolimatta, Sievert laatu merkitsee 
paljon muuta kuin luotettavaa toimintaa ja pitk!! 
k!ytt#ik!!. 

 Se merkitse tiet!myst! k!ytt!jien p!ivit -
t!isest! ty#st!. Se merkitsee alan tuntemusta. Se 
tarkoittaa maailmanlaajuista toimintaa. Se tarkoit-
taa tuotteita ja tarvikkeita joista rakentuu koko 
Sievert j!rjestelm!. Kaikki n!m! asiat tarkoittavat 
meille laatua. 

Maailman johtaja $ mutta emme ole 
koskaan tyytyv#isi#.

%Kaikki voidaan tehd! viel! paremmin& t!h!n 
kiteytyy p!ivitt!isen ty#mme henki. T!m! ei tarkoita, 
ett! nykyiset tuotteemme eiv!t olisi niin hyvi! kuin 
pystymme tekem!!n $ p!invastoin, me kehit!mme 
tuotteitamme jatkuvasti pysy!ksemme mukana 
muuttuvassa maailmassa. Innovatiivisena olo 
vaatii muutakin kuin ymm!rt!! teknist! kehityst!, 
se tarkoittaa my#s tulevaisuuden n!kemist!. 
Hyv! esimerkki on uudet s!hk#ty#kalumme, joka 
t!ydent!v!t nykyist! valikoimaamme, ja n!in ollen 
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J#rjestelm#koodi 
Osoittaa mitk" tuotteet sopivat yhteen.

K#ytt!kohdekoodi
Osoittaa tuotteen k"ytt#kohteen.

Kova- ja 
pehme!juotos

Tarkkuutta 
vaativat ty#t

Kuumennus Katto- / Tiety#t Kutistaminen Levymetallity#t Maalinpoisto

Promatic Pro 86/88

Metaljet Powerjet

Valikoimaopas nestekaasuty!kaluille

Tuotekoodi
Osoittaa tuotteen ominaisuudet ja edut.

Piezo sytytys Liipasin p!!lle/
pois p!!lt!

Pikakiinnitys

Py#riv! 
letkuliitin

Tarkka 
ty#skentelyliekin 

s!!t#venttiili

Liipasin, jolla vaih-
detaan pilottiliekki 
ty#skentelyliekkiin

Ei leimahtelua 

Tarkka 
ty#skentelyliekin 

s!!t#venttiili



Promatic 8

Pro 88/86 16

Hiomalaikantasoittajat 25

Powerjet ' Metaljet 26

Handyjet ' Jet 30

Rikkaruohon poltin, 
Gardener 31

Butajet, puhalluslamput
t!ytett!v!ll! s!ili#ll!  32

Kertak!ytt#s!ili#t 34

Nestekaasupullot 35

Varusteet 36

Letkut ' Tarvikkeet 37

Paineens!!timet ' 
Letkunrikkoventtiilit 38

Sulkuventtilit ja 
asennustarvikkeet 39

Nestakaasutietoutta 40

Yhdistelm!kartta 42

Sis#lt!
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Promatic
The universal torch system

% Automaattisytytys $ taataan 30 000 k#ytt!kertaa

% Liipasin p##lle/pois p##lt# toiminto $ 
    ei nestekaasun hukkaa

% Pikakiinnitteiset polttimet $ nopea vaihto

% Py!riv# letkuistukka $ v#lt# letkun kiertyminen

% Tarkka liekinkoon s##t!

% K#den rasitusta v#hent#v# liipasin

% Ainutlaatuinen patentoitu sytytysj#rjestelm#

% Ergonominen ja moderni ulkoasu

% Toimii jokaisessa s##ss#

% Laaja valikoima polttimia jokaiseen ty!h!n

System
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Sievert Promatic kahva 3366

( Komposiittimuovinen kahva lis!ttyn! 30 ) lasia lis!!m!!n kest!vyytt! ( Piezosytytys liipasin p!!ll!/pois p!!lt! 
toiminnolla ( Polttimien pikakiinnitys ( Py#riv! letkuistukka v!hent!! kaasuletkun kiertymist! ( Yhdistetty ripustus-
koukku ja jalkatuki ( Tarkka liekins!!t!minen venttiilin avulla ( Toimitetaan letkuistukan 709183 kanssa ( Letkuliit!nt! 
BSP 3/8&LH

Kahva 336601P

Ty#skentelypaine, bar 1,5-4

Paino, g 290

Pituus, mm 180

Korkeus, mm 80

LVI-numero 7076501
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Promatic on t!ydellisin poltinkehittynein j!rjestelm! valikoimassamme. Patentoitu piezosytytys, 
yhteisk!ytt#inen kahva, valikoima tarvikkeita, kehittynyt ulkoasu ja ergonomia tekev!t Promatic-
ista maailmaamullistavan poltinj!rjestelm!n kaikkiin mahdollisiin kuumennusteht!viin, kun tehok-
kuus ja ammattimaisuus ovat t!rkeimm!t vaatimukset. 

Promatic $ Sievertin paras poltinj!rjestelm! toimii propaanilla, butaanilla tai Mapp*  kaasulla.

Sievert LVI-poltinsarja

( Ammattilaiset tehokas poltinsarja LVI-t#ihin, kova- ja pehme!juotoksiin sek! kuumentamiseen ja sulatukseen ( Sarja 
sis!lt!! kahvan +336601;, py#rrepolttimet +333501 ja 333601;, 4 m kaasuletkun, paineens!!timen +309225; sek! 
puisen s!ilytyslaatikon +720104;

Poltinsarja 336610

Polttimen halkaisija <, mm 19 25

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 250 580

Teho, kW 3,2 7,4

Pehme!juottaminen noin 400=C
putken maksimihalkaisija <, mm 32 70

Kovajuottaminen noin 720=C
putken maksimihalkaisija <, mm 18 32



Polttimet pehme#- ja kovajuotoksiin

( Vakiopolttimet viuhkamaisilla liekeill! kaikkiin pehme!juotos- ja pieniin l!mmityst#ihin 
( Hopeajuotos 615=C ( Ty#paine 2 bar

( K!rkipoltin ter!v!ll! liekill! tarkkuutta vaativiin t#ihin, kuten kullan ja hopean muotoi-
luun ( Hopeajuotos 615=C ( Ty#paine 2 bar

System

( Py#rrepolttimet ovat kaikkein tehokkaimmat polttimet kova- ja pehme!juotost#ihin ( 
Py#riv! liekki tarjoaa tasaisen ja putken ymp!rille kiertyv!n kuumuuden ( Ty#paine 2 
bar

Vakiopoltin 334401

Polttimen halkaisija <, mm 25

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 580

Teho, kW 7,4 

Pehme!juottaminen noin 400=C
putken maksimihalkaisija <, mm 70

Vakiopoltin 334301

Polttimen halkaisija <, mm 19

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 250

Teho, kW 3,2

Pehme!juottaminen noin 400=C
putken maksimihalkaisija <, mm 32

K!rkipoltin 333301

Polttimen halkaisija <, mm 14

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 55

Teho, kW 0,7

Pehme!juottaminen noin 400=C
putken maksimihalkaisija <, mm 12

Py#rrepoltin 334001

Polttimen halkaisija <, mm 14

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 170

Teho, kW 2,1

Pehme!juottaminen noin 400=C
putken maksimihalkaisija <, mm 28

Kovajuottaminen noin 720=C putken 
maksimihalkaisija <, mm 15
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Py#rrepoltin 333601

Polttimen halkaisija <, mm 25

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 580

Teho, kW 7,4

Pehme!juottaminen noin 400=C
putken maksimihalkaisija <, mm 70

Kovajuottaminen noin 720=C putken 
maksimihalkaisija <, mm 32

Py#rrepoltin 333501

Polttimen halkaisija <, mm 19

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 250

Teho, kW 3,2

Pehme!juottaminen noin 400=C
putken maksimihalkaisija <, mm 32

Kovajuottaminen noin 720=C putken 
maksimihalkaisija <, mm 18

Kattopoltin 335102

Polttimen halkaisija <, mm 50

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 6 700

Teho, kW 86

Polttimen pituus, mm 600

Tehopoltin 335602

Polttimen halkaisija <, mm 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 8 000

Teho, kW 102

Polttimen pituus, mm 250

Polttimet kattot!ihin ja muihin kuumennust!ihin

( Tehokkaat polttimet eritt!in voimakkaalla ja tuulisuojatulla liekill! kattot#ihin ja muihin 
suuriin kuumennust#ihin ( Lyhyet polttimet tarkkuutta vaativiin t#ihin katolla ja muihin 
kuumuutta vaativiin t#ihin, kuten kuumentamiseen ennen hitsausta tai kaapelinkutis-
tust#ihin ( Pitk!t polttimet kattot#ihin ( Suositeltava ty#paine 4 bar

Tehopoltin 335002

Polttimen halkaisija <, mm 40

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 3 350

Teho, kW 43,5

Polttimen pituus, mm 250

Kattopoltin 335302

Polttimen halkaisija <, mm 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 8 000

Teho, kW 102

Polttimen pituus, mm 600

System
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Polttimet pehme#- ja kovajuotoksiin

Kattopoltin 337302

Polttimen halkaisija <, mm 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 8 000

Teho, kW 102

Polttimen pituus, mm 600



Kuumailmapoltin 333401

Polttimen halkaisija <, mm 38

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 125

Teho, kW 1,6

( Kuumailmapolttimet tehokkaalla tuulisuojatulla kuumailmavirtauksella kun kuumen-
netaan PVC:t! tai muita kumimateriaaleja, paikassa jossa avoliekki ei ole sallittu ( Ty#-
paine 2 bar

Kuumailmapoltin 335890

Polttimen halkaisija <, mm 32x15

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 55

Teho, kW 0,7

System
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Polttimet kattot!ihin ja muihin kuumennust!ihin

System

Poltinsarja kutistamiseen

( Ammattilaisen ratkaisu kutistesukkien kutistamiseen ( Sarja sis!lt!! kahvan +>>??@D;, 
pehme!liekkipolttimet +>>FDQD ja >>FUQD;, F m kaasuletkua, letkunrikkoventtiilin 
+>@XF@?;, paineens!!timen +>@??@Z; sek! puisen s!ilytyslaatikon +[Z@D@F;

Poltinsarja kutistamiseen 336611P

Pehme!liekkipoltin 334191 334891

Polttimen halkaisija <, mm 38 50

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 900 2 000

Teho, kW 11,5 26

Paksuille kaapelisukille max, mm 150 150

Pehme!liekkipoltin 334891

Polttimen halkaisija <, mm 50

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 2 000

Teho, kW 26

Paksuille kaapelisukille max., mm 150

Pehme!liekkipoltin 334191

Polttimen halkaisija <, mm 38

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 900

Teho, kW 11,5

Paksuille kaapelisukille max., mm 150

Pehme!liekkipoltin 334791

Polttimen halkaisija <, mm 28

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 460

Teho, kW 5,9

Paksuille kaapelisukille max, mm 50

My#s ohut sein!m!isille kaapelisukille



Kuumailmapoltin 333401

Polttimen halkaisija <, mm 38

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 125

Teho, kW 1,6

Kuumailmapoltin 334990

Polttimen halkaisija <, mm 32x15

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 55

Teho, kW 0,7

Kuumailmapoltin 335990

Polttimen halkaisija <, mm 25

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 28

Teho, kW 0,36
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Polttimet kaapelit!ihin - Kutistaminen

( Kuumailmapolttimet tehokkaalla tuulisuojatulla kuumailmavirtauksella kutistus-
t#ihin ( 3349 ihanteellinen kutistettaessa ahtaissa paikoissa sek! kuituoptisia 
v!liseini! ( 3359 on eritt!in pieni kuumailmapoltin, jossa on l!mp#heijastin, ihan-
teellinen signaalij!rjestelmien, liikennevalojen, autojen ja muiden ajoneuvojen 
korjaust#ihin, h!lytysj!rjestelm!t sek! merenkulkulaitteet ( Ty#paine 2 bar

System
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3349 Kuumailmapoltin 
T!ydellinen kutistettaessa ahtaissa paikoissa

3359 Kuumailmapoltin l#mp!heijastimella  
T!ydellinen pieniin kutisteisiin tai kutistusholkeille



( Juotoskolvi polttimella levymetallit#ihin ( Polttimeen sis!ltyy tehokas tuulisuoja, joka 
ansiosta liekki on t!ysin suljettu ja tuulisuojattu ( Ei herkkien materiaalien vaurioitu-
mista ( Varustettu liipasinlukolla, joka pit!! liekin p!!ll! ( Tarkka liekins!!t# Promatic 
kahvasta yll!pit!! oikean l!mm#n kuparijuotospalalle ( Ty#paine 2 bar

Juotospoltin 700300

Kaasunkulutus, g/h 2 bar 140

Teho, kW 1,8

Pituus, mm 310

Paino, g 785

Juotospala 700350

Pituus, mm 115

Paino, g 350

Juotospala 700500

Pituus, mm 160

Paino, g 500

System
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Polttimet levymetallit!ihin



Litte! poltin 334501

Polttimen mitat, mm 40x8

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 215

Teho, kW 2,7

Tarvikkeet

Juotospala 884301

Tehty kuparista, toinen p!! ter!v! toinen 
tasainen. K!rkipolttimelle 3333.

Liekinlevitin 716941

Liekin muokkaaja kuumailmapolttimeen 3334.

L!mp#heijastin 717281

Suojaa sein!! ja nopeuttaa juotosty#t!. Kaikkiin 
juotospolttimiin.

Poltintuki 717241

Poltintuki kaikkiin polttimiin, jossa pitk! kau-
laputki.  

Puinen s!ilytyslaatikko 720104

Valmistettu tukevasta metallein vahvistetusta 
vanerista. Iso kahva ja lukitussalpa. Tilaa 5:
lle polttimelle, 4 m letkulle ja 2:lle Sievert 
kertak!ytt#kaasurasialle.
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Polttimet maalinpoistoon

( Litte! poltin tehokkaalla leve!ll! liekill! ulkona teht!viin maalinpoistoihin sek! suksen-
voiteluihin ( Ty#paine 2 bar

System
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Kuumailmapoltin 333401

Polttimen halkaisija <, mm 38

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 125

Teho, kW 1,6

( Kuumailmapoltin tehokkaalla tuulisuojatulla kuumailmavirtauksella herkille mate-
riaaleille ( Ty#paine 2 bar

System



Pro 88/86
The classic torch system
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% Kaikki materiaalit ovat tarkoin valittu taataksemme 
    pitk#n k#ytt!i#n

% Kahvoissa ergonominen muotoilu

% Toimii kaikissa s##oloissa

% Laaja poltinvalikoima jokaiseen ty!h!n
 

% Pro 88 kahva kahdella venttiilill#, p##asiassa isoille
   polttimille
 

% Pro 88:n toinen venttiili ty!skentelyliekille, toinen 
   kaasua s##st#v#lle pilottiliekille
 

% Pro 88 liipasimella, jolla vaihdetaan liekki pilottiliekist# 
   ty!skentelyliekkiin
 

% Pro 86 kahva yhdell# venttiilill#, p##asiassa pienille 
   polttimille

% Pro 86:n neulaventtiili eritt#in tarkkaan liekins##t!!n 

System



Pro mallisto t!ytt!! korkeat vaatimukset, joita ammattilaiset asettavat kuumennust#illens!. Oli kyseess! 
juottaminen, maalinpoisto, kaapelity#t, kattoty#t tai kultaseppienty#. Korkea laatu joka yhdistyy muka-
vuuteen ja kilpailukykyinen valikoima tarvikkeita tekev!t Pro mallistosta monipuolisen ty#kalun vaativalle 
ammattilaiselle.

Pro UU/U? $ Sievertin polttimet toimivat propaanilla, butaanilla sek! Mapp*  kaasulla.

P
ro
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86
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Sievert Pro &' kahva ()&'

Kahva 348875P

Ty#paine, bar 1,5-8

Paino, g 385

Pituus, mm 205

Korkeus, mm 90

LVI-numero 7076502

Sievert Pro && kahva ()&& 

( Kahva kahdella venttiilill!, p!!asiassa isoille polttimille ( Toinen venttiili ty#skentelyliekille ja toinen venttiili kaasua 
s!!st!v!lle pilottiliekille ( Liipasin, jolla vaihdetaan liekki pilottiliekist! ty#skentelyliekkiin ( Kaikki metalliosat valmis-
tettu korkealaatuisesta messingist! ( Ergonomisesti muotoiltu kahva komposiittimuovista ( Toimitetaan letkuistukan 
[D[>>D kanssa ( Letkuliit!nt! BSP 3/8&LH

( Kahva yhdell! venttiilill!, p!!asiassa pienille polttimille (Neulaventtiili on suunniteltu tarkkaan ja nopeaan liekins!!-
t##n ( Jousella varustettu metallinen s!!t#venttiilill! tarkka ja vakaa liekins!!t# ( Kaikki metalliosat korkealaatui-
sesta messingist! ( Ergonomisesti muotoiltu kahva komposiittimuovista ( Toimitetaan letkuistukan [D[>>D kanssa 
( Letkuliit!nt! BSP 3/8&LH Kahva 348641P

Ty#paine, bar 1,5-8

Paino, g 245

Pituus, mm 180

Korkeus, mm 70

LVI-numero 7076503
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Sievert Pro Kaulaputket

Kaulaputki Pituus, mm LVI-numero

350601 750

350801 600

350701 500 7076523

351001 350 7076522

350902, 
ripustuskoukulla

180 7076521

350501 100

351102, ripustuskoukulla 70

350101, ainoastaan 
polttimelle 8842

78

770044 haarakappale

( Laaja valikoima kaulaputkia, tehty korkealaatuisesta messingist! ( Haarakappale 770044, ruostumatto-
masta ter!ksest!, mahdollistaa kahden polttimen liitt!misen yhteen kaulaputkeen ( Lyhyit! kaulaputkia 3505, 
3509 ja 3511 suositella pieniin kuumennust#ihin, kuten kullan ja hopean muovaamiseen ( Pitk!t kaulaputket 
3506, 3507, 3508 ja 3510 suuriin kuumennust#ihin kuten katto- ja asfalttit#ihin

System

Litte! poltin 351703

Polttimen mitat, mm 35x5

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 210

Teho, kW 2,7

Poltin maalinpoistoon

( Litte!, leve!, eritt!in tuulisuojattu ja tehokas liekki maalinpoistoon ( Suora liit!nt! 
Sievert Pro kahvoihin ( Suositeltava ty#paine 2 bar

System

Poltintuki 717241

Poltintuki kaikkiin polttimiin, jossa pitk! kau-
laputki.  

Poltintuki

Kutistepoltin 900015P

Teho, kW 49

Paino, kg 1,05

Pituus, cm 36

Sis. Kaasuletku 10m, paineens!!din 309345

( Tehokas poltin pakkausmuovien kutistamiseen ( Piezosytytys ( Lukuisia eri k!ytt#kohteita, mm. lavapakkauksien, koneiden, 
rakennusmateriaalien suojaus sek! veneiden talvisuojaus

Kutistemuovin pakkauspoltin



( Py#rrepolttimet ovat kaikkein tehokkaimmat polttimet kova- ja pehme!juotost#ihin ( 
Py#riv! liekki tarjoaa tasaisen ja putken ymp!rille kiertyv!n kuumuuden ( Suora liit!nt! 
Sievert Pro kahvoihin ( Ty#paine 2 bar

K!rkipoltin 884204 393802 393902

Polttimen halkaisija <, mm 8 17 17

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 20 20 70

Teho, kW 0,25 0,25 0,9

Pehme!juottaminen noin 400=C 
putken maksimihalkaisija <, mm 10 10 12

Vakiopoltin 394002 394102 294102

Polttimen halkaisija <, mm 17 22 28

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 90 240 600

Teho, kW 1,2 3,1 7,7

Pehme!juottaminen noin 400=C 
putken maksimihalkaisija <, mm 12 40 60

Py#rrepoltin 352403 352503

Polttimen halkaisija <, mm 19 25

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 240 800

Teho, kW 3,1 10,3

Pehme!juottaminen noin 400=C 
putken maksimihalkaisija <, mm 50 70

Kovajuottaminen noin 720=C               
putken maksimihalkaisija <, mm 18 32
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( K!rkipolttimet ter!v!ll! liekill! tarkkuutta vaativiin t#ihin, kuten kullan ja hopean muok-
kaamiseen ( Hopeajuotos 615=C ( Liit!nt! Sievert Pro kaulaputkiin, 8842 ainoastaan 
kaulaputkeen 3501 ( Suositeltava ty#paine 2 bar

System

Polttimet pehme#- ja kovajuotoksiin

Vakiopolttimet viuhkamaisilla liekeill! pehme!juotos- ja pieniin l!mmityst#ihin ( Hopea-
juotos 615=C ( Liit!nt! Sievert Pro kaulaputkiin ( Suositeltava ty#paine 2 bar

System

System



Tehopoltin 294202 294302 294402

Polttimen halkaisija <, mm 32 35 50

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 2 000 3 350 6 700

Teho, kW 26 43,5 86

LVI-numero 7076591 7076592

Valmistettu korkealaatuisesta messingist!

Tehopoltin 293401 295001 296001

Polttimen halkaisija <, mm 34 50 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 2 000 6 700 8 250

Teho, kW 26 86 114

Valmistettu ruostumattomasta ter!ksest!

Polttimet katto- ja muihin kuumennust!ihin

20

( Polttimet ovat kevyit!, mutta samalla eritt!in kest!vi! ( N!m! raskaansarjan polttimet 
sopivat hyvin taisteleman ankarampia s!!olosuhteita vastaan ( Sopivat kuivaamiseen, 
bitumit#ihin, ja tarkkuutta vaativiin t#ihin, kuumentamiseen ennen hitsausta, lumen ja 
j!!n sulattamiseen ja muihin kuumennust#ihin ( Liit!nt! Sievert Pro kaulaputkiin ( Suo-
siteltava ty#paine 4 bar

System

Sievertin valmiit poltinsarjat kaikkiin tulit!ihin

( Valmiit poltinsarjat $ kaikkiin kuumennust#ihin ( Kaikki poltinsarjat ovat koottu 
Tulity#ohjeen mukaisesti 

System

Yleispoltinsarja 294395

Polttimen halkaisija 35

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 3350

Teho, kW 26,1

Kaulaputken pituus, mm 350

LVI-numero 7076608

Sis. s!!din 306602, letkunrikkoventtiili, 
kaasuletku 4 m

( Tehokas ja ammattimainen tohosarja, tarkoitettu pehme!- ja kovajuotoksiin, sula-
tuksiin, metallit#ihin, maalinpoistoon ( Sis!lt!! kahvan 3486, kaulaputki 3511, 
poltin 2941 ja 2 m kaasuletkua sek! s!!timen 306602

Sievert Pro &' tohosarja

System

Sievert Tohosarja 346490

Polttimen halkaisija 28

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 600

Teho, kW 7,7

Kaulaputken pituus, mm 70

Sis. s!!din 306602, kaasuletku 2 m
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Poltinsarja 294315

Polttimen halkaisija 35

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 3350

Teho, kW 43,5

Kaulaputken pituus, mm 350

Sis. s!!din 306315, letkunrikkoventtiili, 
kaasuletku 4 m

Poltinsarja 2934CA

Polttimen halkaisija <, mm 34

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 3350

Teho, kW 15,6

Kaulaputken pituus, mm 350

Sis. s!!din 306602, letkunrikkoventtiili, 
kaasuletku 4 m

Poltinsarja 295095

Polttimen halkaisija <, mm 50

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 3350

Teho, kW 51,6

Kaulaputken pituus, mm 350

Sis. s!!din 306602, letkunrikkoventtiili, 
kaasuletku 4 m

Poltinsarja 2960LE

Polttimen halkaisija <, mm 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 8250

Teho, kW 114

Kaulaputken pituus, mm 500

Sis. s!!din 309345, 10 m kaasuletku, 
pikaliittimet

Poltinsarja 295085

Polttimen halkaisija <, mm 50

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 13400

Teho, kW 170

Kaulaputken pituus, mm 350

Sis. s!!din 309345, 10 m kaasuletku, pikaliit-
timet, haarakappale, 2 x 295001 poltin



Poltinsarja 346045

Polttimen halkaisija <, mm 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 8250

Teho, kW 114

Kaulaputken pituus, mm 500

Saumauspoltinsarja 293490

Polttimen halkaisija <, mm 34

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 2000

Teho, kW 26

Kaulaputken pituus, mm 100

Letkuistukka 6 mm letkulle

Saumauspoltinsarja 293499

Polttimen halkaisija <, mm 34

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 2000

Teho, kW 26

Kaulaputken pituus, mm 350

Letkuistukka 6 mm letkulle

Py#rrepoltinsarja 352599

Polttimen halkaisija <, mm 25

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 800

Teho, kW 10,3

Letkuistukka 6 mm letkulle

Poltinsarja 296098

Polttimen halkaisija <, mm 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 8250

Teho, kW 114

Kaulaputken pituus, mm 500

Letkuistukka 6 mm letkulle

22

Poltinsarja 295098

Polttimen halkaisija <, mm 50

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 6700

Teho, kW 85

Kaulaputken pituus, mm 350

Letkuistukka 6 mm letkulle

Poltinsarja 294399

Polttimen halkaisija <, mm 35

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 3350

Teho, kW 43,5

Kaulaputken pituus, mm 350

Letkuistukka 6 mm letkulle
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Pitk!t ty#p!iv!t rankoissa olosuhteissa vaativat ty#kalut, jotka 
ovat helppok!ytt#isi! ja kest!vi!. Sievert Titanium $polttimet 
ovat ergonomisimmat tehopolttimet, jotka olemme koskaan 
kehitt!neet.

Paino on v!hentynyt 60 ) verrattuna perinteisiin messinkisiin 
tehopolttimiin. T!m! v!hent!! huomattavasti rasitusta, kun 
ty#skennell!!n yht!jaksoisesti tunteja, p!ivi! sek! kuukausia. 

S!!st! kehoasi ja hanki uudet Titanium tehopolttimet\

S##st# kehoasi*

Selk#

Ranne

Kyyn#rp##

Niska + 
Hartiat

Poltin Titanium 356101 356201 356401

Polttimen halkaisija <, mm 50 50 50

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 6 700 6 700 6 700

Teho, kW 86 86 86 

Kaulaputken pituus, mm 350 750 100

Poltin Titanium 356001 356501 356301

Polttimen halkaisija <, mm 60 50 34

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 8 250 6 700 2 000

Teho, kW 114 86 26

Kaulaputken pituus, mm 500 500 100

T#ydellinen valikoima kevyit# 
Titanium kattopolttimia*

System

Poltinsarja Titanium 3561LE 3560LE

Polttimen halkaisija <, mm 50 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 6 700 8 250

Teho, kW 86 114

Kaulaputken pituus, mm 350 500

Sis. s!!din 309345, letkunrikkoventtiili, kaasuletku 10 m, 
pikaliittimet

Poltinsarja Titanium 356198 356098

Polttimen halkaisija <, mm 50 60

Kaasun kulutus, g/h 4 bar 6 700 8 250

Teho, kW 86 114

Kaulaputken pituus, mm 350 500

Sis. Letkuistukka 6 mm letkulle



Pehme!liekkipoltin 352890

Polttimen halkaisija <, mm 28

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 900

Teho, kW 11,3

Pehme!liekkipoltin 352990

Polttimen halkaisija <, mm 38

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 1 200

Teho, kW 15

Juotoskolvi 349241

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 260

Teho, kW 3,3

Juotospala 701630 701720

Paino, g 300 500

System

Polttimet kaapelit!ihin - Kutistamiseen

( Pehme!liekki on ihanteellinen kaapelit#ihin ja muihin kutistust#ihin ( Pehme!liekkipolt-
timet pyyhkiv!ll!, tehokkaalla keltaisella ja sinisell! sek! nokeamattomalla liekill! ( Liekki 
imee kylm!! ilmaa polttimen sis!!n ja pit!! polttimen k!rjen viile!n! minimoiden kutistetta-
van kaapelin vaurioita ( Kuumentaa kaapelisukan tehokkaasti, mutta samalla niin lempe!sti 
ettei kaapeli vaurioidu ( Liit!nt! suoraan Sievert Pro kahvoihin ( Ty#paine 2 bar

( Juotoskolvi polttimella levymetallit#ihin ( K!yt!nn#llinen ja tukeva muotoilu ( Toimite-
taan tuulisuojalla, lis!ksi poltin suunniteltu antamaan tehokkaan suojan tuulta vastaan 
( Toimitetaan ilman juotospalaa ( Ty#paine 2 bar

System

Polttimet levymetallit!ihin

24



% Hiomalaikan kunnostaminen

Kuluneen ja likaisen hiomalaikan hiontakyky heikkenee. Sievertin hioma-
laikantasoittajalla hiomalaikka saadaan miltei uuden veroiseksi ja paljon 
rahaa s!!styy. 

Tukeva ja miellytt!v! kovapuinen kahva tarjoaa vakaan mutta pehme!n 
otteen. Rulla muodostuu ruotsalaisesta erikoister!ksest! valmistetuista 
levyist!, joissa on u:n muotoinen hammastus. Erityisell! kovetusmenetel-
m!ll! hammastus on saatu sopivan kovaksi ja lujaksi. Tasoittajan kotelossa 
olevien tukikorokkeiden avulla laikantasoittaja asetetaan tarkasti vasten 
hiomalaikkaa. 

Kotelo suojaa my#s kasvoja ja k!si! kipin#ilt! ja lent!vilt! kappaleilta, Sie-
vertin hiomalaikantasoittajan valinta riippuu rakeen koosta, kovuudesta 
sek! hiomalaikan nopeudesta. Katso alla olevat taulukot.

Laikantasoittaja 361208 361108 361008

Laikan halkaisija max. <, mm 500 500 200

Laikan leveys, mm 102 63 38

Max. py#rimisnopeus m/s 50 50 30
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Sievert hiomalaikantasoittaja
Hiomalaikan kunnostaminen

Varakehr! 701012 701002 700992

Hiomalaikantasoittajalle  361208 361108 361008

$ , mm 56 55 36

Leveys, mm 65 39 21



Powerjet ' Metaljet
The light weight and hand held torch system

26

% Automaattinen piezosytytys

% Liipasin p##lle / pois p##lt# toiminto 
   $ ei nestekaasun hukkaa

% Laaja valikoima pikakiinnitteisi# polttimia

% Toimii kertak#ytt!kaasurasialla tai t#ytett#v#ll# 
   kaasupullolla

% Ergonominen kevyt komposiittikahva tai kest#v#
    metallinen kahva

SystemSystem
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Metaljet 2155 % Ultramapp power 24007C

Metaljet 215512

Ty#skentelypaine 2 bar

Mukana py#rrepoltin 8707

]ltramappGas kertak!ytt#s!ili#lle 2206

Voidaan k!ytt!! kaikilla polttimilla. 

( Metaljet ja ]ltramappGas muodostavat yhdess! tehokkaimman puhalluslam-
pun markkinoilla ( Yhdistelm! modernia teknologiaa ja ainutlaatuinen kaasuseos 
aikaansaavat liekinl!mp#tilan 2400 =C ( Tukeva metallinen kahva ja ruostumatto-
masta ter!ksest! tehty py#rrepoltin 8707 muodostavat nopean l!mm#n putken 
ymp!rille ( Kova- ja pehme!juotokset ja kuumennusty#t valmistuvat nopeasti ja 
tehokkaasti

System

Metaljet puhalluslamppusarja salkussa

Metaljet 215512P

Ty#skentelypaine 2 bar

Mukana py#rrepoltin 870701

]ltramappGas kaasurasia 220684

PropanGas kaasurasia 220884

Salkku

Voidaan k!ytt!! kaikilla polttimilla

( LVI-asentajan sarja kovajuotost#ihin. Sarja sis ( ZDXXDZ Metaljet kahvan, U[@[ 
py#rrepolttimen, ZZ@? ]ltramappGas kaasurasian ZF@@ = C sek! ZZ@U Propan-
Gas talvikaasurasian sek! salkun

System

Powerjet puhalluslamppusarja salkussa

Metaljet 223512P

Ty#skentelypaine 1 bar

Mukana pehme!liekkipoltin 871001

Vakiopoltin 870401

Salkku

( Ammattimainen ratkaisu kutistesukkien kutistamiseen ( Sarja sis. ZZ>XDD 
Powerjet kahvan, U[@D pehme!liekkipolttimen, U[@F vakiopolttimen, Z kpl 
ZZ@F PowerGas kaasurasiaa sek! salkun

System



Powerjet 213501 219319

Kahvan paine 2,5 bar 2,5 bar

Mukan py#rrepoltin 8706 8706 

Kaasupullolle +ei mukana; 2000 PV-kaasupullo

S!!din 306602

Voidaan k!ytt!! kaikilla polttimilla, paitsi 8707.

Powerjet ]ltra 233511

Kahvan paine 2 bar

Mukan py#rrepoltin 8706

]ltragas kertak!ytt#s!ili#lle 2205

LVI-numero 7076681

Voidaan k!ytt!! kaikilla polttimilla, paitsi 8707.

28

Powerjet Ultra 2335 % Ultra power 21007C

( ]ltraGas 2205 kertak!ytt#s!ili#lle ( Ammattilaisen kevyt puhalluslamppu kova- ja 
pehme!juotoksiin sek! muihin kuumennust#ihin\

System

Powerjet 2135 + 2193 % High power 19257C

( T!ytett!v!lle kaasupullolle 2000 tai PV- kaasupullolle ( 219319 paineens!!timell! 
306602 ja 2 m kaasuletkulla ( Ammattilaisen puhalluslamppu kova- ja pehme!juotoksiin 
sek! muihin kuumennust#ihin\

System

Powerjet 223511

Kahvan paine 1 bar

Mukan vakiopoltin 8704

Powergas kertak!ytt#s!ili#lle 2204

Voidaan k!ytt!! polttimia 8702, 8704 sek! 8708.

Powerjet 2235 % Soft power 19257C

( Powergas 2204 kertak!ytt#s!ili#lle ( Puhalluslamppu Tee-Se-Itse-t#ihin, kuten 
tinaamiseen, pulttien irrottamiseen, maalinpoistoon, nuotion sytytt!miseen, keitti##n, 
jne.\

System
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( Pieniin tinaust#ihin ( Tarkka ja vakaa liekkiSystem

K#rkipoltin 8;0201

( Tinauksiin ja muihin pieniin kuumen-
nust#ihin ( Tehokas, tarkka ja vakaa liekki

System

Vakiopoltin 8;0401

( Kova- ja pehme!juotoksiin ( Intensiivinen 
ja tehokas liekki, joka kiertyy putken ymp!ri

System

Py!rrepoltin 8;0601

( Kova- ja pehme!juotoksiin ( Tehokas 
py#rrepoltin suuremmalla polttimen halkaisijalla

System
Py!rrepoltin 8;0;01

( Kutistamiseen ja maalinpoistoon 

( Tehokas ja tuulisuojattu kuumailmavirtaus

System

Kuumailmapoltin 8;0801

( Kutistamiseen ja kuumennust#ihin 

( Tehokas ja tuulisuojattu pehme! liekki

System

Pehme#liekkipoltin 8;1001

K!rkipoltin 870201

Polttimen halkaisija <, mm 15

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 40

Teho 2 bar, kW 0,5

Pehme!juottaminen max. 
putken halkaisija <, mm 10

Vakiopoltin 870401

Polttimen halkaisija <, mm 16

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 90

Teho 2 bar, kW 1,2

Pehme!juottaminen max. 
putken halkaisija <, mm 18

Py#rrepoltin 870601

Polttimen halkaisija <, mm 14

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 170

Teho 2 bar, kW 2,2

LVI-numero 7076687

Pehme!juottaminen max. 
putken halkaisija <, mm 40

Kovajuottaminen max. putken 
halkaisija <, mm 16

Py#rrepoltin 870701

Polttimen halkaisija <, mm 16

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 230

Teho 2 bar, kW 2,9

Pehme!juottaminen max. 
putken halkaisija <, mm 50

Kovajuottaminen max. putken 
halkaisija <, mm 18

Kuumailmapoltin 870801

Polttimen halkaisija <, mm 38

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 130

Teho 2 bar, kW 1,7

Pehme!liekki numero. 871001

Polttimen halkaisija <, mm 24

Kaasun kulutus, g/h 2 bar 230

Teho 2 bar, kW 3,5

Pehme!juottaminen max. 
putken halkaisija <, mm 22



Puhalluslamppu 229301 229401

Polttimen halkaisija <, mm 17 17

Paine, bar 3 3

Kaasun kulutus, g/h 180 180

Teho, kW 2,3 2,3

Pehme!juottaminen max. <, mm 28 28

Kovajuottaminen max. <, mm 12 12

Pituus, mm 170 250

Korkeus +s!ili#n kanssa;, mm 155 170

Paino +ilman s!ili#t!;, g 150 215

Powergas s!ili# 220383 220383

Puhalluslamppu 227601

Polttimen halkaisija <, mm 17

Paine, bar 1

Kaasun kulutus, g/h 90

Teho, kW 1,2

Pehme!juottaminen max. <, mm 22

Kovajuottaminen max. <, mm -

Pituus, mm 250

Korkeus +s!ili#n kanssa;, mm 160

Paino +ilman s!ili#t!;, g 470

Powergas s!ili# 221093

K!rkipoltin
UUFF@D

Liekinlevitin
UUF?@D

Juotospala
UUF>@D

Lis#varusteet

Handyjet ' Jet
Puhalluslamput kertak#ytt!s#ili!ille

30

% Sopii niin ammattilaisille kuin Tee-Se-Itse-miehill e

% Pehme#juottamiseen, pienet kovajuotokset, maalinpoi sto 
    ja muut kuumennusty!t
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Kuumenna rikkaruohot pois

% Mukavasti $ S##st## polviasi ja selk##si

% Ymp#rist!yst#v#llisesti $ Ei kemikaaleja

% Piezosytytys $ Ei tulitikkuja

2-3 p!iv!! my#hemmin.Kuumenna.Rikkaruoho.

Gardener 223001 223202

Kaasun kulutus, g/h 300 450

Pituus, mm 770 770

Paino, g 750 750

Kaasuletkun pituus, cm 150

Paineens!!timell! 306602

Liikuta poltinta hitaasti noin 5 cm rikkaruohojen yl!puolella. Rikkaruohoa kuumennetaan, ei polteta. Kuumentaminen 
rikkoo kasvin solusein!m!t ja kasvi kuolee kuivumiseen. Yksinkertainen menetelm! t!m!n toteamiseen on 
puristaa lehte! sormenp!iden v!liss!, mist! pit!isi j!!d! tummanvihre! j!lki.

2-3 p!iv!n p!!st! rikkaruohot ovat h!vinneet kokonaan $ ne on vain ker!tt!v! ja 
kompostoitava. K!sittely on parasta tehd! kev!!ll!, jolloin pienten rikkaruohojen 
h!vitt!minen on tehokkainta. Pienet yksivuotiset rikkaruohot h!vi!v!t kokonaan 
yhden k!sittelyn j!lkeen. Ruoho, voikukat ja muut perennarikkaruohot edellytt!v!t 
toistuvia k!sittelyj! kasvukauden aikana.

Gardener.



Butajet
Pienet butaani-k#ytt!iset puhalluslamput

32

( Tarkka tuulisuojattu ter!v! liekki ( Piezosytytys ( Liekin l!mp#tila 1300=C 
( Lukkojen sulatukseen, nuotioiden sytytykseen, sikareiden sytytykseen ( 
K!ytt#aika yhdell! t!yt#ll! 20 min

( Tarkka tuulisuojattu ter!v! liekki ( Piezosytytys ( Liekin lapsilukko ( 
Liekin l!mp#tila 1300=C ( Lukkojen sulatukseen, nuotioiden sytytykseen, 
sikareiden sytytykseen ( K!ytt#aika yhdell! t!yt#ll! 30 min

Turbo Lite 420560

Microjet 423000

( Tarkka ja s!!dett!v! tuulisuojattu ter!v! liekki ( Piezosytytys ( Liekin 
l!mp#tila 1300 =C ( Lukkojen sulatukseen, pieniin juotos- ja kutistet#ihin, 
nuotioiden sytytykseen, keitti##n ( Kahvassa kumisuojus ( Irrotettava 
jalkatuki ( K!ytt#aika yhdell! t!yt#ll! 220 min

Puhalluslamppu 42;220 

( Tarkka ja s!!dett!v! tuulisuojattu ter!v! liekki ( Piezosytytys ( 
Liekin l!mp#tila 1350=C ( Markkinoiden tehokkain butaani-k!ytt#inen 
puhalluslamppu ( S!dett!v! liekinkoko ja ilmavirtaus ( Lukkojen 
sulatukseen, juotos- ja kutistet#ihin, nuotioiden sytytykseen, keitti##n ( 
K!ytt#aika yhdell! t!yt#ll! 200 min

Puhalluslamppu SB4350
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( Piezosytytys ( ]seita eri juotosk!rki! ( S!!dett!v! teho 30 
$ 100 W ( Liekin l!mp#tila 1300=C ( Autokorjaamot, TV- ja 
radiokorjaajat, s!hk#asentajat, kultasep!t, kutistusty#t ja 
kuumennukset ( K!ytt#aika yhdell! t!yt#ll! 120 min

Juotoskolvisarja salkussa 42;100

( Piezosytytys ( ]seita eri juotosk!rki! ( S!!dett!v! teho 30 
$ 125 W ( Liekin l!mp#tila 1300=C ( Autokorjaamot, TV- ja 
radiokorjaajat, s!hk#asentajat, kultasep!t, kutistusty#t ja 
kuumennukset ( L!pin!kyv! kaasus!ili# ( K!ytt#aika yhdell! 
t!yt#ll! 140 min 

Juotoskolvisarja salkussa 42;110
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]ltramapp 220684

Paino, g 640

Sis!lt#, g 393

Sis!lt#, ml 750

Ultramapp 24007C
( ]usi ainutlaatuinen kaasuseos, jolla saavutetaan liekinl!mp# 2400 =C
( Kevyt alumiininen kertak!ytt#s!ili# 2206 itsest!!n sulkeutuvalla venttiilill!
( Ymp!rist#yst!v!llinen, myrkyt#n kaasuseos 
( Propaani 75 ), Isobutaani 25 )

Powergas CA190

Paino, g 280

Sis!lt#, g 190

Sis!lt#, ml 350

Powergas  220383 220483

Paino, g 257 450

Sis!lt#, g 175 330

Sis!lt#, ml 300 600

]ltragas 220583

Paino, g 337

Sis!lt#, g 210

Sis!lt#, ml 380

LVI-numero 7076704

Ultragas 21007C
( Tehokas leimahtelematonkaasuseos 
( Kevyt alumiininen kertak!ytt#s!ili# 2205 itsest!!n sulkeutuvalla venttiilill!
( Propaani 11 ), Propeeni 27 ), Butaani 57 ), Asetoni 5 )

Powergas 19257C
( Kevyt alumiininen kertak!ytt#s!ili# 2203 ja 2204 itsest!!n sulkeutuvalla venttiilill!
( Propaani 35 ) ja Butaani 65 )

Powergas 19257C
( Kevyt alumiininen puhkaistava kertak!ytt#s!ili# CA190
( Propaani 15 ) ja Butaani 85 )

Propane 220884

Paino, g 640

Sis!lt#, g 380

Sis!lt#, ml 750

Korkealaatuinen propaani 19257C
( Kevyt alumiininen kertak!ytt#s!ili# 2208 itsest!!n sulkeutuvalla venttiilill!
( 100 ) propaani
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Powergas 19257C
( Kevyt alumiininen kertak!ytt#s!ili# 2202 ja 2207 
   itsest!!n sulkeutuvalla venttiilill!
( Propaani 25 ), Butaani 60 ) ja Isobutaani 15 )

Powergas  220783 220283

Paino, g 360 645

Sis!lt#, g 230 450

Sis!lt#, ml 460 877

T#ytt!kaasu Ronson
( 900010 Sis!lt!! suuttimet useimmin k!ytettyihin 
  kaasulaitteisiin, butaani 100)
( 900011 Bensak!ytt#isten sytyttimien polttoaine. 
  Soveltuu my#s tahrojen poistoon.

Ronson  900010 900011

Paino, g 250 135

Sis!lt#, g 170 85

Sis!lt#, ml 300 133

Nestekaasupullo 200041

Korkeus, cm 28

Halkaisija <, cm 8

Sis!lt#, kg 0,34

Kokonaispaino, kg 1,2

T#ytett#v# nestekaasupullo Sievert 2000
( Valmistettu korkealaatuisesta ter!ksest!, kest!v! lakkaus takaa pitk!n 
k!ytt#i!n ( Itsest!!n sulkeutuva venttiili sek! varoventtiili

T#ytett#v# nestekaasupullo Sievert 2012
( Valmistettu korkealaatuisesta ter!ksest!, kest!v! lakkaus takaa pitk!n 
k!ytt#i!n ( Itsest!!n sulkeutuva venttiili sek! varoventtiili

Nestekaasupullo 201218

Korkeus, cm 22

Halkaisija <, cm 21,5

Sis!lt#, kg 2,0

Kokonaispaino, kg 5,7



Propane Hoses and Accessories

Liit!nt! Tuote

010931 Pikaliitin naaras, ulkokierre

010946 Pikaliitin naaras, ulkokierre

690261 Pikaliitin/letkuistukka, uros

690302 Pikaliitin uros, sis!kierre

770512 Kaksoisnippa, BSP 3/8&LH x BSP 3/8&LH

770067 T-haara liitett!ess! kaksi letkua yhteen, ^IN 
Kombi

770082 Letku 770067 varten, Pituus 40 cm, ^IN Kombi

Varusteet

36

Venttiili numero. 700001

S!!t#venttiili ja adapteri M14x1,5 / BSP 3/8& LH. ]lostulo 
vaakaan, py#riv! liit!nt!.

Adapteri numero. 769200

POL liit!nn!st! / ^IN Kombi ja Shell liit!nn!lle.

T!ytt#putki 204403

Liit!nt!: ^IN Kombi / M14x1,5 kaasupulloille 2000 ja 2012

Kuppisytytin 114805

Kuppisytyttimen varakivi 114826



Letkuistukka 709183 - Kiinte! 717331 - Py#riv!

Kierre BSP 3/8&LH BSP 3/8&LH

Letkun <, mm 6,3 6,3

Letkukiristin 990017 990012 990020

Letkun <, mm 6,3 6,3 10

Sievertin korkeapainekaasuletkut on hyv!ksytty uuden EN559 standardin mukaisesti. Sievertin letkut 
ovat my#s hyvin pakkasenkest!vi! ja niit! voidaankin k!ytt!! jopa alle -30=C. Sievertin letkun sis!kerros 
on mustaa kaasunkest!v!! kumia, jonka p!!ll! on tukeva kuitukerros, joka kest!! korkeaa painetta 
sek! viel! ulompi, oranssinv!rinen kerros suojaamassa ulkoisilta vaurioilta, auringonvalolta ja otsonilta.

Sievertin korkeapaineletkun sis!halkaisija on 6,3 mm 40 metrin rullassa tai valmiiksi tehtyin! ja 
vuototestattuina letkuina. Keskipaineletku 10 mm 40 m rullassa tai 10 metri! pussiin pakattuna.
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Korkeapaineletku $ Halkaisija 6,3 mm EN 559

Kaasuletku Pituus, m

990010 40 m rulla

990011 10

Keskipaineletku $ Halkaisija 10 mm EN 559

Kaasuletku Kiinte! liit!nt! Pituus, m

990014 - 40 m rulla

990013 - 10

717321 BSP 3/8&LH / BSP 3/8&LH 2

717341 BSP 3/8&LH / BSP 3/8&LH 4

717361 BSP 3/8&LH / BSP 3/8&LH 6

990016 BSP 3/8&LH / BSP 3/8&LH 10

Kaasuletku Liit!nt! py#riv! / kiinte! Pituus, m

990007 BSP 3/8&LH / BSP 3/8&LH 4

990005 BSP 3/8&LH / BSP 3/8&LH 6

990008 BSP 3/8&LH / BSP 3/8&LH 10

Nestekaasuletkut

Letkuistukka

Letkukiristin
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Sievertin s##timet valmistetaan messingist# korkean laadun ja pitk#n k#ytt!i#n varmis-
tamiseksi. Venttiilien kapasiteetti on eritt#in korkea ja paine on tarkka.

Mihin tarvitaan s!!dint!_ 
Jotkut Sievert Pro 86/88 polttimet, kuten py#rrepolttimet ja 
useimmat Sievert ProMatic- polttimet edellytt!v!t tasaista 2 bar 
painetta toimiakseen moitteettomasti. Muut polttimet toimivat 
my#s korkeammalla paineella, mutta on kuitenkin hyv! alentaa 
nestekaasupullon painetta. Etuna on se, ett! paine voidaan s!!t!! 
samaksi kuumana kes!p!iv!n! kuin kylm!n! talvip!iv!n!. Taulukosta 
voidaan n!hd!, kuinka nestekaasupullon paine vaihtelee l!mp#tilan 
mukaan. Jos kaasunulostulo on suuri, kaasupullo j!!tyy ja paine 
alenee.

Miksi tarvitaan letkunmurtoventtiili!_
Letkunmurtoventtiili parantaa turvallisuutta sulkemalla kaasuntulon, 
jos kaasuletku murtuu tai syntyy muu suurempi kaasuvuoto. 
Tulity#ohje edellytt!! letkunmurtoventtiilin k!ytt#!. Letkuliit!nt! 
py#rii vapaasti venttiilin kohdalla, ja v!hent!! kaasuletkun kiertymist!. 
Sievertin letkunmurtoventtiilit toimitetaan erikseen +3054; tai 
kiinte!sti paineens!!timeen +3063, 3083, 3092 ja 3093;. Kattoliitto 
suosittelee kiinte!sti paineens!!timeen asennettua vaihtoehtoa. 

Paineens!!timet ' Letkunrikkoventtiilit 

Letkunmurtoventtiili Liit!nt! Paine L!p!isykyky LVI-numero

305402 BSP 3/8&LH High 1,5-4 bar 10-14 kg/h

305405 ^IN Kombi High 1,5-4 bar 10-14 kg/h

305406 BSP 3/8&LH Low 1,5-4 bar 3,8-5,7 kg/h 7076662

Paineens!!din Liit!nt! Paine L!p!isykyky LVI-numero

309215 ^IN Kombi 1,5 bar 3,1 kg/h

309225 ^IN Kombi 2 bar 4 kg/h 7076650

309345 ^IN Kombi 4 bar 12 kg/h 7076652

Paineens!!din Liit!nt! Paine L!p!isykyky LVI-numero

306115 ^IN Kombi 1-4 bar 5-20 kg/h

Paineens!!din s!!dett!v!ll! paineella ja letkunmurtoventtiilill!

306315 ^IN Kombi 1-4 bar 5-12 kg/h 7076651

Paineens!!din mittarilla

308115 ^IN Kombi 1-4 bar 5-20 kg/h

Paineens!!din s!!dett!v!ll! paineella ja letkunmurtoventtiilill! ja mittarilla

308315 ^IN Kombi 1-4 bar 5-12 kg/h

Paineens!!din PV- pulloon

306602 0-2 bar 0-3,5 kg/h 7076644

Mittari 

720730 Paineens!!timiin 3061, 3063, ja 3083

Letkunmurtoventtiilit

Paineens##timet s##dett#v#ll# paineella

Paineens##timet kiinte#ll# paineella ja letkunmurtoventtiilill#

Paineens!!din Paine Kaasupulloon LVI-numero

990025 30 mbar PV

990030 30 mbar KV

S!!dinsarjat kotitalouslaitteisiin

990048 30 mbar KV

990047 30 mbar PV 7076631

Paineens##timet kotitalouslaitteisiin
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Tuotenumero 716108

Suoraliitin 8 mm Cu-putkelle

Tuotenumero 716508

Kulmaliitin 8 mm Cu-putkelle

Tuotenumero 716908

T-liitin 8 mm Cu-putkelle

Tuotenumero 718208

Mutteri ja helmi

Tuotenumero 718908

Tulppa 8 mm Cu-putkelle

Tuotenumero 735700

Letkuistukka korvilla, 10 mm letkulle

Tuotenumero 950080

Letkuistukka 10 mm letkulle

Tuotenumero 738510

Letkuistukka 10 mm letkulle 3/8& LH

Tuotenumero 751390

Sulkuventtiili R 3/8& ulkokierre

Tuotenumero 752890

Sulkuventtiili 8 mm Cu-putkelle, s!!dett!v!

Tuotenumero 752790

Sulkuventtiili 8 mm Cu-putkelle

Tuotenumero 754600

2-osainen jakotukki 8 mm Cu-putkelle

Tuotenumero 754500

3-osainen jakotukki 8 mm Cu-putkelle

Tuotenumero 738875

L!pivienti, 10 mm letkulle



OY `innqame Ab nestekaasusta

Kaasumaisessa olomuodossa oleva palo#ljy on oikea kuvaus 
kutsumastamme nestekaasusta. Nestekaasu koostuu hiilivedyist! 
propaani ja butaani, tai n!iden kahden seoksesta. N!m! kaasut 
uutetaan raaka#ljyst!. Normaalil!mp#tiloissa nestekaasu on 
kaasumaisessa olomuodossa, mutta nesteen! paineen alaisena. 
Propaani s!ilytet!!n ter!spulloissa, jotka kest!v!t korkeaa painetta. 
Butaania voidaan s!ilytt!! kevyempirakenteisissa kaasus!ili#iss!.

Nestekaasu ja turvallisuus

Vuotava nestekaasu aiheuttaa tulipalovaaran.
Nestekaasu on ilmaa raskaampaa.
Nestekaasu k#ytt## ilmaa palamiseen.

Kaksi asiaa on erityisen t!rke!! nestekaasuonnettomuuksien 
v!ltt!miseksi: 1. Est! vuodot. 2. Varmista hyv! ilmanvaihto. Vuota-
va nestekaasu voi sytytt!! tulipalon tai pahimmassa tapauksessa 
aiheuttaa r!j!hdyksen. Kaasupullon hanan tulisi olla aina suljettu-
na, kun sit! ei k!ytet!. Kaasupullo on s!ilytett!v! pystyasennossa 
ja maan tasalla, jos mahdollista, koska nestekaasu on ilmaa ras-
kaampaa ja voi siksi ker!!nty! kellareihin, viem!rikaivoihin jne. 
Hyv! ilmanvaihto on t!rke!! ty#skennelt!ess! sis!tiloissa, koska 
palaminen kuluttaa ilmaa. Hapen puute aiheuttaa ep!t!ydellist! 
palamista, joka synnytt!! hiilimonoksidia hiilidioksidin sijaan. Hiili-
monoksidi +h!k!; on petollinen, tappava kaasu.

Nestekaasu ja tehokkuus

Eritt#in tehokas polttoaine. 
Energiasis#lt! on korkea.
Polttoaine on helppo varastoida ja kuljettaa.

Paljon polttoainetta vie vain pienen tilan: sit! on helppo s!ilytt!! ja 
kuljettaa. Nestekaasu muodostaa palavan seoksen ilman kanssa, 
kun kaasun m!!r! on 2 - 10 ). Kun kaasu muuttaa olomuotoaan 
nesteest! kaasuksi, tilavuus kasvaa 250-kertaiseksi. Toisin 
sanoen, energiasis!lt# on suuri. Nestekaasu s!ilyy pullossaan 
miltei loputtomiin kaasun karkaamatta.

Nestekaasu ja ymp!rist#

Nestekaasu on myrkyt!nt# eik# sis#ll# vaarallisia 
lis#aineita.
Nestekaasu ei saastuta ilmaa eik# vesist!j#.

Nestekaasusta ei aiheudu mit!!n vaarallisia polttokaasuja, aino-
astaan hiilidioksidia ja vesih#yry!. Kaasu ei saastuta vett!, siit! 
ei synny nokea, se ei sy#vyt!, eik! se aiheuta raudan tai muiden 
metallien ruostumista. Nestekaasu ei sis!ll! lyijy! tai raskasme-
talleja ja se on myrkyt#nt!. Toisin sanoen nestekaasu on ymp!ris-
t#yst!v!llinen polttoaine. Ainoa lis!aine on voimakkaasti haiseva 
aine, joka toimii vuotavan kaasun varoitussignaalina. Normaalisti 
nestekaasu on hajutonta.

Nestekaasu ja k!sittely

Ty!skentele tiloissa, joissa on hyv# ilmanvaihto.
<l# sijoita nestekaasupulloa kuuman laitteen l#helle.
Varmista, ett# kaasupullo on pystyasennossa 
kuljetuksen aikana.

Tarkista s!!nn#llisesti venttiilit ja liit!nn!t kaasuvuotojen varalta. 
Muista my#s, ett! hyv! ilmanvaihto on t!rke!! kaasun s!ilytys- 
ja k!ytt#tiloissa. Ilman vaihtuminen on t!rke!! my#s tehokkaan 
palamisen varmistamiseksi. Tarkista, ett! kaasupullo on ymp!rist#n 
l!mp#tilassa ty#t! aloitettaessa. Jos aiot k!ytt!! kaasupulloa alle 
nollan l!mp#tilassa, k!yt! propaania butaanin sijaan, koska butaani 
ei h#yrysty kaasuksi alhaisissa l!mp#tiloissa.

Nestekaasu ja tulipalo

Sammuta nestekaasupalo aina jauhesammuttimella, 
ei koskaan vedell#.
Siirr# nestekaasupullot turvalliseen paikkaan, jos 
l#heisyydess# on tulipalo.
Jos mahdollista, sulje kaasupullon hana.

Ter!ksiset kaasupullot on varustettu turvaventtiilill!, joka avautuu, 
jos pullon paine nousee liian korkeaksi, esimerkiksi jos tulipalo on 
l!hell! kaasupulloa. Turvaventtiili est!! kaasupulloa r!j!ht!m!st!. 
Turvaventtiilin toiminnan varmistamiseksi on t!rke!!, ett! 
nestekaasupullo s!ilytet!!n pystyasennossa. Lis!ksi suljettu 
venttiili pys!ytt!! huomaamattoman kaasuvuodon, jos letku 
sattumalta vahingoittuisi

Nestekaasu ja ty#kalut 

<l# koskaan anna kouluttamattoman henkil!n 
k#ytt## nestekaasuty!kaluja.
K#yt# aina hyv#ksyttyj# nestekaasuty!kaluja.
Ole erityisen tarkka s##timien ja liitoksien kanssa.

{l! koskaan k!yt! muita kuin nestekaasuk!ytt##n tarkoitettuja 
venttiileit!, polttimia ja kaasuletkuja. Sievertin nestekaasuletku 
t!ytt!! EN 559 standardin. Kaasuletkun sis!kerros on mustaa 
kaasunkest!v!! kumia, jonka p!!ll! on tukeva kuitukerros, joka 
kest!! korkeaa painetta sek! viel! ulompi, oranssinv!rinen kerros 
suojaamassa ulkoisilta vaurioilta, auringonvalolta ja otsonilta. Kaikki 
esitteess! olevat tuotteet ovat valmistettu materiaaleista, jotka 
kest!v!t nestekaasua ja ovat suunniteltu siten, ett! kaasuvuodon 
riski on minimaalinen.

Nestekaasutietoutta
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Kaasuliekin l!mp#tila

Teoreettisesti nestekaasuliekin korkein l!mp#tila on 1925=C. 
K!yt!nn#ss! t!t! l!mp#tilaa ei koskaan saavuteta esinett! 
kuumennettaessa. Saavutettu l!mp#tila riippuu esineen koosta, 
l!mm#nhaihtumism!!r!st!, polttimen kyvyst! tuottaa l!mp#!, 
polttimen koosta ja esineen kuumennusajasta. T!m!n vuoksi 
polttimen valinta riippuu suoritettavasta ty#st!.

Metallien sulamispisteet

Butaani Propaani

Kemiallinen kaava CFHD@ C>HU
Tiheys DX=C Ilmaa 

raskaampi
Ilmaa 
raskaampi

Kaasuna Z.F@ kg/m> D.UX kg/m>

Nestem!isen! @.XU kg/l @.XD kg/l

Kiehumispiste ilmakeh!n 
paineessa -Z=C -FZ=C

Kaasun paine -Z@=C @ D.X bar

Kaasun paine @=C @ F bar

Kaasun paine |Z@=C D.> bar [.X bar

Energiasis!lt# FQ.X MJ/kg
DZ.? kWh/kg

X@.F MJ/kg
DZ.U kWh/kg

Palamiseen tarvittava ilman 
m!!r!

DZ.@ m>/kg DZ.Z m>/kg

Liekin korkein l!mp#tila 
ilman kanssa DQZX=C DQZX=C

Palamisseokset, tilavuus 
-) kaasua ilmassa D.X - U.X) Z.D - Q.X)

Juotosmetalli L!mp#tila

Tina DQ@ - ZU@=C

Alumiini pehme!juotto >U@=C

Alumiini kovajuotto XU@=C

Hopea ?D@=C

`osforikupari [Z@=C

Pronssi U?@=C

Metalli L!mp#tila

Lyijy >Z[=C

Sinkki FDQ=C

Alumiini ?XU=C

Hopea Q?D=C

Kulta D@?>=C

Kupari D@UF=C

Nestekaasun tekniset tiedot Juotosmetallien sulamispisteet

Jos k!yt#ss! on isoja polttimia, tarvitaan isoja kaasupulloja, joissa 
on riitt!v!sti kaasua tai useita yhteenliitettyj! kaasupulloja.

L!mp#tila |Z@=C @=C

T!ysi kaasupullo 11 kg propaani >.U kg D.? kg

Puolikas kaasupullo 5.5 kg propaani D.Q kg @.UX kg

Nestekaasu ja varmistukset

Varmista, ett# sinulla on sopivat laitteet ty!h!si.
Varmista, ett# olet kirist#nyt venttiilit ja liit#n n#t.
Tarkasta s##nn!llisesti laitteet, ja ett# j#rjestelm# 
on tiivis.

Lue k!ytt#ohjeet ja noudata turvaohjeita. K!yt! Sensomatic vuo-
donilmaisinta tai saippuavett! tai erityist! nestett! apuna vuoto-
jen etsimisess! venttiileist! ja liitoksista. Nestekaasuletkut tulisi 
tarkastaa erityisen huolellisesti ja vaihtaa ne, jos niiss! n!kyy 
kulumista tai vaurioita. Taivuta letkuja ja etsi murtumia kumista. 
Suorassa auringonpaisteessa olevat letkut vanhenevat nopeam-
min kuin sis!ll! k!ytett!v!t.

Nestekaasu ja varastointi

Nestekaasuun ei vaikuta pitk# s#ilytysaika. 
Irrota aina laitteet kaasupullosta.
S#ilyt# kaasupullo aina tilassa, jossa on hyv# 
ilmanvaihto.

V!lt! kaasupullon s!ilytt!mist! l!mpim!ss! tilassa. Alle nollan 
l!mp#tila on t!ysin turvallinen s!ilytysl!mp#tila. Varmista hyv! 
ilmanvaihto. Periaatteessa nestekaasua voidaan s!ilytt!! 
loputtomiin kaasupullossa laatuun vaikuttamatta. Muista irrottaa 
kaikki liit!nn!t ennen laitteiden varastointia. J!rjestelm!n 
tyhjent!miseksi kaasusta sulje kaasupullon hana. Sulje sen j!lkeen 
kaikki venttiilit laitteissa. N!in est!t nestekaasun vuotamisen ulos, 
kun avaat j!rjestelm!n uudestaan.

Nestekaasun ulostulo kaasupullosta

Nestekaasun muuttumiseen nesteest! kaasuksi tarvitaan l!mp#!, 
jota vapautuu itse nesteest!, kaasupullosta ja ymp!r#iv!st! 
ilmasta. Kaasupulloa k!ytett!ess! nestekaasu ja pullo j!!htyv!t, 
jolloin pullon paine laskee. Kun k!ytet!!n isoja polttimia, varsinkin 
jatkuvassa k!yt#ss!, riitt!v!n suuri pullonkoko on oleellista, 
jotta poltin toimii tasaisella teholla. Kun k!ytet!!n isoa poltinta 
tai poltinta, joka kuluttaa kaasua runsaammin, varmista, ett! 
kaasupullon koko on tarpeeksi suuri ottaen huomioon tarvittavan 
kaasun m!!r!n, niin ett! l!mp#tila ei merkitt!v!sti laske. Alla 
olevassa taulukossa on esimerkki siit!, mit! 2 bar paineen 
vaativien polttimien k!ytt!m! enin kaasum!!r! on tunnissa. 
T!m!n esimerkin olosuhteet ovat seuraavat: kaasu - propaani, 
kaasupullon koko 11 kg, jatkuva kaasun k!ytt# yhden tunnin 
aikana, ilman ja kaasupullon l!mp#tila.
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Nestekaasutietoutta



Pehme#- ja kovajuottaminen Maalinpoisto Kattoty!t
Maalinpoistopoltin

334001

333501

333601

Polttimet 
pehme!juottamiseen

333301

334301

334401

334501

334990

Kuumailmapolttimet

333401

Kaapelity!t 
$ Kutistaminen

Pehme!liekkipolttimet 

334791

334191

334891

Kuumailmapolttimet

334990

333401

335990

335002

335602

335102

335302

Levymetallity!t 

700350 700500

Tehopolttimet

Kuumailmapolttimet

333401

335890

Kaasupullo +PV;

Py#rrepolttimet pehme!- ja 
kovajuottamiseen

Paineens##din 306602

Kahva
336611

Kaasuletku 
< 6,3mm

Paineens##din 306315

42

Promatic yhdistelm#kartta

Kaasupullo +KV;

Juotospoltin
337030

Juotospala



356101

Pehme#- ja kovajuottaminen 
Py#rrepolttimet pehme!- 

ja kovajuottamiseen

Maalinpoisto Kattoty!t
Maalinpoistopoltin 

352403

352503

Polttimet pehme!juottamis-
een ja korut#ihin

884204 350101

350902

351703

Kaapelity!t
 $ Kutistaminen 

Pehme!liekkipolttimet

352890

350902

351001

350701

350601

348641

351102393802

393902

394002

394102

352990

294102

294202

293401

294402

296001

294302

356001

356201

356301

348875

346051

Kaasuletku 
< 6,3mm
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Pro 88/86 yhdistelm#kartta 

Kaasupullo +PV;

Paineens##din 306602Paineens##din 306315

Kaasupullo +KV;
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Puh: +358 9 5259 360 % Fax: +358 9 5259 3636
e-mail: info@&nn'ame.& % Internet: www.&nn'ame.&

Swedish design and quality since 1882.


