
Sytyttimet, puhalluslamput ja kolvit
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ButaaniButaaniTäyttökaasu

PunainenSininenLED

1 3001 300Liekin lämpötila,°C

3030Käyttöaika, min

427280R427280BValosytytin

ButaaniButaaniTäyttökaasu

MetalliMuoviRunko

1 3001 300Liekin lämpötila,°C

3030Käyttöaika, min

420600420560Sytytin

ButaaniButaaniTäyttökaasu

MetalliMuoviRunko

1 3001 300Liekin lämpötila,°C

3025Käyttöaika, min

427101427281Sytytin

Ei täyttöäButaaniTäyttökaasu

MuoviMetalliRunko

800800Liekin lämpötila,°C

1535Käyttöaika, min

900025427250Sytytin

ButaaniButaaniTäyttökaasu

MetalliMuoviRunko

800800Liekin lämpötila,°C

1515Käyttöaika, min

295550934032Sytytin

ButaaniButaaniTäyttökaasu

KylläKyllä
Säädettävä liekinkoko 
ja ilmavirtaus

1 3501 300Liekin lämpötila,°C

90220Käyttöaika, min

SB4350427220Puhalluslamppu

ButaaniButaaniTäyttökaasu

MuoviMuoviRunko

650750Liekin lämpötila,°C

20100Käyttöaika, min

SB4460K427950Kuumailmapuhallin

Taipuva varsi



ButaaniButaaniTäyttökaasu

MuoviMuoviRunko

30 - 12530 - 100Teho, W

140120Käyttöaika, min

427110427100Kolvisarja

ButaaniButaaniTäyttökaasu

MuoviMuoviRunko

30 - 12530 - 125Teho, W

100200Käyttöaika, min

427180427120Kolvisarja

2,01,0Kärki, mm

427102427101Vaihtokärki

Kuuma-
veitsi

Kuuma-
ilmapu-
hallin

427104427103Vaihtokärki

Tina
Lämpö-
heijastin

427900427105Vaihtokärki

ButaaniTäyttökaasu

MuoviRunko

30 - 125Teho, W

200Käyttöaika, min

427600Kuumaliimapistooli

Tiukentuneista Kansainvälisistä merikuljetussäännöistä johtuen osa tuotteista toimitetaan ilman kaasua.
Tarkista kaasusäiliö ennen käyttöönottoa.

1 000200Paino, g

11 mm x 
25 cm

11 mm x 
25 cmKoko

318064318063Kuumaliimapuikko

BensiiniButaaniTäyttökaasu

133300Sisältö, ml

85170Sisältö, g

135250Paino, g

900011900010Täyttökaasu
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